






































































































































































Curățarea ansamblului arzătorului
Pentru a curăța/înlocui piese ale arzătorului sau dacă aveți probleme 
cu aprinderea, urmați aceste instrucțiuni.
1. Întrerupeți alimentarea cu gaz de la robineții grătarului și cel

al buteliei GPL.
2. Demontați grilele de gătire și scuturile arzătoarelor.
3. Demontați conductele de transfer dintre arzătoare și elementele

de fixare a arzătoarelor.
4. Demontați electrodul de la arzător.
OBSERVAȚIE: Metoda de demontare/detașare depinde de configurația
arzătorului. Vedeți diferite configurații în ilustrațiile de mai jos.
5. Ridicați cu grijă fiecare arzător și îndepărtați-l de la orificiul

robinetului. Propunem trei metode de curățare a conductelor
arzătoarelor. Alegeți-o pe cea  mai convenabilă pentru dvs.
A. Îndoiți o bucată de sârmă tare (de exemplu un umeraș de

sârmă) formând un mic cârlig. Introduceți cârligul prin fiecare
conductă a arzătoarelor de mai multe ori.

B. Utilizați o perie de sticle subțire cu mâner flexibil (nu folosiți
o perie de sârmă). Treceți peria prin fiecare conductă a
arzătoarelor de mai multe ori.

C. Folosiți ochelari de protecție: Folosiți un compresor și suflați
aer în conductele arzătoarelor, spre orificiile arzătorului.
Verificați orificiile arzătorului pentru a vă asigura că fiecare
este desfundată.

6. Frecați exteriorul arzătorului cu peria de sârmă pentru a îndepărta
reziduurile și murdăria.

7. Curățați orificiile înfundate cu o sârmă tare, precum o agrafă de
birou desfăcută.

8. Verificați dacă arzătorul prezintă urme de uzură sau coroziune:
unele orificii se pot lărgi. Dacă prezintă crăpături sau găuri,
înlocuiți arzătorul.

9. Atașați electrodul la arzător.
10. Montați la loc arzătoarele cu grijă.
11. Atașați arzătoarele la suporturile din focar.
12. Montați la loc conductele de transfer dintre arzătoare. Montați la

loc scuturile arzătoarelor și grilele de gătire.
13. Înainte de a relua utilizarea grătarului, efectuați un test de

etanșeitate și un test de flacără pentru arzător.

Depozitarea grătarului

• Curățați grilele de gătire.
• Depozitați într-un loc uscat.
• Dacă butelia este conectată la grătar, depozitarea se va face în

exterior,într-un spațiu bine ventilat și ferit de accesul copiilor.
• Dacă se depozitează în exterior, acoperiți cu o husă.
• Grătarul se va depozita în interior NUMAI dacă butelia de gaz este

închisă, deconectată de la grătar și depozitată în exterior.
• La repunerea în funcțiune după depozitare, verificați ca arzătoarele

să nu fie înfundate.

Scoateți electrodul folosind
o șurubelniță plată

ElectrodConductă
Focar

Suport arzător în focar

Racordarea corectă a 
arzătorului la robinet.

FOARTE IMPORTANT: Conductele arzătoarelor trebuie 
reconectate corect la orificiile robineților. Vezi ilustrația din 
dreapta.

Curățarea generală a aparatului
Curățarea periodică a acestui grătar este necesară, deoarece pot 
apărea focuri pe grătar atunci când grăsimea și resturile alimentare se 
adună în fundul grătarului. După fiecare utilizare, îndepărtați restul de 
particule alimentare din grătarul de gătit și din interiorul grătarului 
folosind o perie Char-Broil Cool-Clean. După aceea
 puteți pulveriza generos Char-Broil Grate Cleaner pe grătar, lăsați-l 
să funcționeze timp de 10 minute și ștergeți-l cu o cârpă umedă sau o 
perie.
 efectuați curățarea grătarului după răcirea grătarului.
• Nu confundați acumularea maro sau negru de grăsime și fum cu
vopsea. Interiorul grătarelor pe gaz nu este vopsit în fabrică (și nu
trebuie vopsit niciodată). Aplicați o soluție puternică de detergent și
apă sau folosiți un produs de curățare a aparatelor cu perie de
curățare pe interiorul capacului și fundului aparatului. Clătiți și lăsați să
se usuce complet la aer. Nu aplicați aparat caustic / detergent pentru
cuptor pe suprafețele vopsite.
• Piese din plastic: Se spală cu apă caldă cu săpun și se șterge. Nu
folosiți detergenți abrazivi, degresanți sau un detergent concentrat
pentru aparate pe piesele din plastic. Poate rezulta deteriorarea și
defectarea pieselor.
• Suprafețe de porțelan: Datorită compoziției asemănătoare sticlei,
majoritatea reziduurilor pot fi șterse cu soluție de bicarbonat de sodiu /
apă, detergent pentru sticlă sau detergent pentru grătare Char-Broil.
Folosiți pudră de curățat neabrazivă pentru petele încăpățânate.
• Suprafețe vopsite: Se spală cu detergent ușor sau cu apă curată și
săpună caldă sau cu detergent Char-Broil Grill. Ștergeți uscat cu un
produs moale
pânză neabrazivă.
• Suprafețe de gătit: Asigurați-vă că nu rămân peri liberi pe
suprafețele de gătit înainte de grătar. În timp ce grătarul este fierbinte,
se recomandă doar curățarea suprafețelor de gătit folosind capul de
înlocuire Char-Broil Hot-Clean (pe peria Char-Broil Cool-Clean
Premium).
Setare CLEAN
Grătarul dvs. este echipat cu o setare inovatoare CLEAN care permite
acest lucru
curățarea grătarului fără probleme. Căldura ridicată generată de
arzătoare va transforma toate resturile alimentare restante în cenușă.
Urmați acești pași:
• După terminarea grătarului, reglați toate arzătoarele principale la
setarea CLEAN și rămâneți timp de aproximativ 12 - 15 minute
• După aproximativ 12 - 15 minute, reglați toate arzătoarele principale
la setarea OFF și lăsați grătarul să se răcească
• Odată ce grătarul este răcoros, folosiți o perie Char-Broil Cool-Clean
pentru a îndepărta resturile rămase și aruncați cenușa
• Pentru a obține rezultate extra-strălucitoare, utilizați detergentul
pentru grătare Char-Broil ca ultim pas. Pulverizați generos pe grătar,
lăsați-l să funcționeze timp de 10 minute și ștergeți-l cu o cârpă
umedă sau o perie.
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Char-Broil® Europe GmbH
Paul-Dessau-Straße 8
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